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DARILO PODJETJA ARHINOVA OB NOVEM LETU 2016 

SIMBOL ZA POVRŠINO 

navodila za uporabo 

V projektu moramo večkrat odčitati površine prostorov, tlaka ali ploščic, steklenih površin, ipd. 
AutoCAD zmore sam odčitati površino izbranega sklenjenega objekta, jo ob spremembi geometrije samodejno 
preračunati in posodobiti podatek v načrtu. Nekateri uporabniki že poznajo orodja, ki vse to omogočijo, ostali 
pa si lahko pomagajo z našim simbolom. 
 

OPIS SIMBOLA ZA POVRŠINO 

Simbol za površino ni blok, temveč navaden sklenjen Polyline s tekstom , ki se samodejno 
posodablja po spremembi površine (objekt Field).Tekst in Polyline sta medsebojno 
povezana. Izbris enega od njiju prekine delovanje simbola. Pravilno bo deloval v risbah, kjer 
je risarska enota cm, površina pa se izpisuje v m2. 
 
 

 
 

KAKO PRENESEMO SIMBOL V SVOJ PROJEKT? 

- Odpremo datoteko 'Arhinova-Povrsina.dwg'. 
- Izberemo obodni Polyline in tekst za površino. 
- Desni klik miške / Clipboard / Copy with Base Point 
- Kliknemo vogalno izhodiščno točko simbola. 
- Odpremo svojo projektno risbo. 
- Stisnemo kombinacijo tipk CTRL+V. 
- Kliknemo končno točko za pozicijo prenesenega simbola. 
 

KAKO HITRO RAZTEGNEMO OBMOČJE in POSODOBIMO PODATEK O POVRŠINI? 

- Obod raztegnemo z ukazom Stretch. 
- Vtipkamo RE (bližnjica za ukaz REGEN) za posodobitev podatka za površino. 

      
Stretch    RE (Regen) 

 

KAKO PRILAGODIMO OBOD SIMBOLA POLJUBNEMU OBMOČJU V NAČRTU? 

Geometrijo izrisanega Polyline-a najlažje popravljamo preko ročajev (Grip).  Obodni Polyline izberemo brez 
ukaza. Preko ročajev lahko izvedemo naslednje spremembe: 

 Razteg vogala 
- izberemo vogalni ročaj (levi klik) 
- pomaknemo ročaj na nov položaj (levi klik) 
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 Razteg stranice oboda 
- izberemo sredinski ročaj na stranici (levi klik) 
- raztegnemo stranico na nov položaj (levi klik) 

  

 Dodajanje novega vogala 
- z miško postojimo za trenutek na poljubnem ročaju (ne klik!), da se odpre meni / Add Vertex 
- podamo točko novega oglišča z levim klikom 

   

 Brisanje izbranega vogala 
- z miško postojimo za trenutek na poljubnem ročaju (ne klik!), da se odpre meni / Remove Vertex 

  

 Sprememba ravnega segmenta v ločnega 
- z miško postojimo za trenutek na poljubnem ročaju (ne klik!), da se odpre meni / Convert to Arc 
- podamo položaj sredinske točke loka (levi klik) 

   

 Sprememba ločnega segmenta v ravnega 
- z miško postojimo za trenutek na poljubnem ročaju (ne klik!), da se odpre meni / Convert to Line 
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Preko ročajev lahko izhodiščni kvadratni obod poljubno preoblikujemo v bolj kompleksne obode iz katerih 
program enostavno sam posodobi podatek za površino oboda. 
 

 

ZAKAJ JE BESEDILO ZA POVRŠINO SIVO OBARVANO? 

Besedilo za površino je objekt Field. Za lažje prepoznavanje tega podatka v risbi je ta sivo osenčen. Siva barva 
se ne tiska! Če je pri delu moteča, jo lahko izključimo tako, da spremenljivko FIELDDISPLAY nastavimo na 0. 

  

FIELDDISPLAY=0 FIELDDISPLAY=1 
 

DODATNE MOŽNOSTI ZA AVTOMATIZACIJO  

Simbol za površino ima lahko še veliko več možnosti, kot le samodejno posodobitev površine v načrtu. Z 
nadgradnjo v blok in dodatnimi podatki o vrsti prostora, tlaka, ipd. lahko hitro in natančno izdelamo 
samodejne popise prostorov. Celoten postopek izdelave takšnega bloka in izdelavo samodejnih popisov v 
AutoCAD-u se lahko naučite na našem AutoCAD 2D nadaljevalnem tečaju. 

Dobra organizacija dela z AutoCAD-om prinaša velike prihranke na času in 
stroških dela ter zmanjša napake pri delu. Končni načrti so grafično enotni in 
omogočajo lažjo izmenjavo risb s sodelavci. Več o boljši organizaciji dela z 
AutoCAD-om najdete na naši spletni strani CAD Standardizacija, vabimo pa 
vas tudi na ogled naše spletne predstavitve AutoCAD standardizacija. 

Delovanje omenjenih avtomatiziranih postopkov si oglejte v kratkem filmčku: Video ’AutoCAD Standardi-Popis'. 
 
 
 
 
 

    

http://www.arhinova.si/opis-te269ajev.html#Tecaj-AutoCAD 2D nadaljevalni
http://www.arhinova.si/standardizacija.html
http://www.arhinova.si/spletne-predstavitve.html
https://www.youtube.com/watch?v=doidl6cLgCc

