NIVOJI IN ETAZE

Objekti skoraj nikoli niso postavljeni samo v eni etazi. Obiajno je njihova »vetikalna dimenzija« celo
mogocnejsa od horizontalne. Na vsak nacin se torej pri projektiranju sre¢ujemo z etazami in enostavno
delo z njimi je zelo pomembno!

Etaze so lahko nad povrsjem zemlje (nadstropja) ali pa pod
povrsjem (kleti). Osnovna in obiajno najpomembnejsa etaza
pa je pritli¢je. Poleg etaz pa so lahko e dodatni viSinski nivoiji
znotraj etaze, ki jim reCemo medetaze. Med projektiranjem se
pogosto pomikamo med etazami, prerisujemo (nosilni
elementi se morajo prekrivati) ali kopiramo ponavljajoce se
elemente po etazah.

ACAD-BAU ima delo z etazami zelo lepo
organizirano. Vse etaze se shranjujejo v
eno risbo (DWG) med njimi pa se
pomikamo s klikom na posamezno etazo
v oknu ACAD-BAU. Na ta nacin imamo
lahko 100% pregled nad objekti po etazah
ves Cas projektiranja in tudi kon¢na
izdelava prerezov in fasad je enostavna,
saj nam objekta ni potrebno pred tem
sestaviti skupa.
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Med risanjem arhitekturnih elementov, se
vsak objekt postavi na trenutno aktivno
etazo — podobno kot na aktiven layer v
AutoCAD-u. Ko nek objekt pripada doloceni
etazi, se skladno z njo tudi popravlja. Vsaka
sprememba parametra etaze se takoj odrazi
na pripadajocih objektih — npr. sprememba

etazne visSine avtomati¢no spremeni visino zidov tiste etaze v risbi.

V risbo lahko dodajamo lasno Stevilo etaz in jih tudi
poljubno poimenujemo. Vsaka etaza ima svoje parametre,
kot so ZRP (zgornji rob plosce) in EV (etazna visina).
Vsaka na novo izdelana etaza lahko povzame lastnosti
spodaj ali zgoraj lezece. S spreminjanjem npr. etazne
visine v pritli¢ju, se tudi vsa zgoraj leze€a nadstropja
pomaknejo v skladu s spremembo, da v objektu ni Spranje
oz. prekrivanja etaz.
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Ime Mosilnost Sloji o 1 2
Ograja rocaj 60 nenosilni 1
Ograja vER nenosilni 2
Stehbricki nenosilni 1 /\:\)
Stebricki 20 nenosilni 1
Stebricki 30 nenosilni 1 ><)
Temelji 50 nosilni 1 K)
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Jekleni stebri
Izhira profila Opis
I A ime hfmm] | b[mm]  s[mm]| t[mm] |4
IPEw-360 39500 308.00 21.00 40.00
IPEr-400 43200 307.00 21.00 4000
l-nosilec, 2
nagmienimi robnimi ploskyami IPEw-450 47800 307.00 21.00 40.00
an " IPB-500 52400 3000 2100 4000
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IPEw-600 G20.00  305.00 21.00 40.00
IPEw-650 668.00  305.00 21.00 40.00
[~
Kvadratasta jeklo FBw-700 7600 30400 2100 4000
IPEw-300 g1400  303.00 21.00 40.00
I L-Jeklo IPEv-900 91000 302.00 21.00 40.00
IPE-100 100.00 55.00 410 570 v
1 I -lekin anakn- i< %
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< ZRFP nivaja v ACET v
5 < lzhodigte od Izhodisie
o) ivo A (relativno na etaZo)
Prijemaliste: Kot
Spodaj sredina | o0 [inverzno
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Ni pa nujno, da so posamezni objekti vezani na
etazo. Med risanjem objektov (npr. zid) izberemo
njegovo visino »po etazi« ali pa jo vpiSemo rocno.
Zidovi, ki jim ro¢no vpisemo visine se med
spreminjanjem etaznih parametrov ne obnavljajo,
ampak obdrzijo svojo fiksno visino.

Doloceni elementi, kot npr. stebri, montazne
konstrukcije... so lahko vezani tudi na 2 etazi. Npr.
izhodisce imajo na eni etazi in segajo preko vec
etaz — npr. od plosce v pritli¢ju do plosce v 3
nadstropju. V tem primeru vsaka od sprememb na
vmesnih etazah vpliva na visino in izgled te
konstrukcije.
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Nivo aktiviramo s klikom na vrstico tega nivoja v oknu. Vsi
elementi se sedaj vnasajo z novimi viSinskimi parametri in pripadnostjo temu nivoju. Spremembe nivojev
se, podobno kot spremembe etaz, avtomati¢no odrazajo v risbi. Izhodisce in viSina posameznega
elementa sta lahko vezana na etazo ali pa tudi na nivo posamezne etaze.
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Vsaka etaza pa ima, kot reCeno, tudi
medetaze oz nivoje. Ti sluzijo za
postavljanje elementov na razli¢ne visine
znotraj posamezne etaze oziroma za
risanje objekta z medetazami. Nivoji se
pojavijo v oknu ACAD-BAU, kot
podelementi etaz — podobno kot
podmape v raziskovalcu okolja Windows.

Seveda je mozno objekte premikati in
kopirati po nivojih ali etazah. Za
kopiranje uporabimo ukaz Kopiraj na
etazo, za samo premikanje pa lahko
uporabimo ukaz v priroénem meniju
»Popravi nivo... «, Ce gre za elemente
enega tipa (npr. samo okna). Lahko
pa izberemo razli¢ne elemente in jim
nivo zamenjamo v AutoCAD oknu
Properties.

Nastavitve vidnosti etaze nam
omogocajo, da lahko ne glede na
aktiven nivo ali etazo, gledamo
poljubno kombinacijo elementov. Npr.
za prerisovanje nosilnih zidov imamo
aktivno trenutno etazo in poleg nje
vidimo na zaslonu $e zidove spodnje
etaze. Kadarkoli pa lahko vklju¢imo
tudi vse nivoje in si ogledamo model
celega objekta oz. izdelamo
posamezne nacrte fasad in prerezov.



Ker pa obstajajo doloceni
elementi, ki niso vezani na eno
etazo ali nivo, ima ACAD-BAU Se
tako imenovano Globalno etazo.
Na to etazo riSemo elemente, ki
jih zelimo videti v tlorisih vseh etaz
— npr. delovni raster, Crte
prerezov...Princip dela je
podoben — v oknu ACAD-BAU
aktiviramo etazo Global in
vstavljamo elemente.

g Tudi globalna etaza ima lahko veé
ACAD-BAU Slovenija nivojev za posebne primere. Pri
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